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Tento dokument obsahuje popis vzorového pracovniho postupu pfi tisku kalibracniho cile 11 RGB 1.5 z aplikace Adobe
Photoshop CS2, CS3. Vytisknuty cil slouzi k vytvofeni RGB profilu tiskového stroje. Studenti ITF mohou tento kalibrac-
ni cil proméfit spektrofotometrem GretagMacbeth EyeOne Pro béhem pravidelnych konzultaci na Be€vach nebo béhem
prislusnych workshop a vytvofit si ICC profil své domaci tiskarny. Vyrazné si tak zpfesni tiskovy vystup oproti tovarnim
nastavenim a profilim svych stroju. Uvedenou metodou Ize vytvofit ICC profily pouze pro tzv.RGB tiskarny se vSemi
omezenimi z toho vyplyvajicimi (viz.: Fraser B., Murphy C., Bunting F.: Sprava barev; Computer Press, Brno 2003).
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Pfed vlastnim tiskem pfedevSim zkontrolujeme nastaveni barev ve Photoshopu, pfipadné jeho synchronizaci s ostatnimi

.
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obr. 1 Nastaveni barev v aplikaci obr. 3 Kontrola aktualniho profilu dokumentu

Volbu pracovniho prostoru Photoshopu provedeme v souladu s nej¢astéji pouzivanym ICC profilem uzivatele (sSRGB
nebo Adobe RGB 1998). Otevieme OSO kalibracniho cile (pfilozen jako jpg soubor v materialech na webu ITF). Pfi spravné
nastaveném chovani aplikace se béhem otevirani souboru cile objevi hlaska o nesouladu profilt (viz. obr. 2). Zvolime va-
riantu ,nechat jak je (bez spravy barev) a potvrdime OK. Po otevieni souboru mizeme zkontrolovat aktualni profil do-
kumentu zobrazenim ve spodni li§té dialogového okna. V tomto pfipadé bychom méli mit zobrazeno ,neoznaceny RGB*
(viz. obr. 3). P¥i tisku kalibra€niho cile se snazime o to, aby se RGB hodnoty obsazené v obrazovém souboru dostaly po-

kud mozno v nezménéné podobé na tiskarnu. Potom mizZeme zméfit reakci, kterou pfislusné udaje odeslané do stroje
vyvolaji.
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obr. 4 Prvni dialogové okno - okno aplikace

Kalibracni cil tedy vytiskneme s vypnutou spravou barev v pribéhu celého pracovniho procesu. Vybereme pfikaz
~1isk (CS3), resp. ,Tisk s nahledem* (CS2) a po nastaveni orientace stranky a velikosti tisku 1:1, zvolime v zaloZce ,zpra-
covani barev® variantu ,bez spravy barev“ (obr. €.4). V dalSi fazi, po potvrzeni dialogu aplikace se dostaneme do dialo-
gu driveru tiskarny. Zde zvolime pfislusnou tiskarnu, pfislusné meédium (dany typ fotopapiru, pro ktery profil vytvafime)
a kvalitu tisku (na stolnich tiskarnach se rozliseni tisku neuvadi implicitné, je nahrazeno stupnici nebo slovnim vyjadre-
nim). Toto nastaveni pfi kalibraci je nutné pfesné dodrzovat, kdykoliv budeme tisknout soubory s vyuzitim tohoto vytva-
feného profilu. Velmi dilezité je vypnuti spravy barev i na driveru tskarny. Zpusob se liSi podle vyrobce, je nutné se se-
znamit s manualem k ovladani tiskarny. Uvedeny pfiklad plati pro tiskarny Canon PIXMA iP4000 (obr.5).
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obr. 5 Druhé dialogové okno - okno tiskarny

Nastaveni tiskarny Ize vétSinou ulozit jako Sablonu a automaticky vyuzivat pfi tisku s danym profilem. Pfi zméné tisko-
vého média, inkoustl, nebo nedodrzeni nastaveni driveru tiskarny ztraci vytvofeny ICC profil svoji relevantnost. Potvr-
dime tisk a pockame si na vysledek. PFi zavirani obrazového souboru s kalibraCnim cilem NEPOTVRZUJEME ulozeni
provedenych zmén!

Vytisknuty kalibraéni cil nechame uschnout a poté ho proméfime spektrofotometrem a ziskané hodnoty vyuzijeme
k vytvoreni ICC profilu. Profil poté instalujeme do operacniho systému. Podrobnosti ohledné variant Fizeni spravy ba-
rev pfi tisku na driver tiskarny Ize dohledat v doporucené literatufe, modelové v dokumentu ,CANON ICC profile guide*
v ,Doplnicich k vyuce* (ke stazeni na webu ITF) nebo pfi pfednaskach ,Pocitacové zpracovani obrazu Ill.“. Detaily ohled-
né méfeni vytisténého terCe a vytvoreni ICC profilu tiskarny probirame také v ramci workshopu ,Sprava barev a predtis-
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kova pfiprava“ doporu¢ovaného zejména pro studenty Ill. ro¢niku.



